
150

VA08-BP10/C-23A  
VA08-BP10/C-23S

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,3 Kg. circa

24v C.C. - D.C.

14”
350 mm

 PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Motore chiuso, IP 68
Lunga durata

*
Versione LL e VLL*

Connettori a tenuta stagna

✓

✓

✓

✓

✓

=    
Caratteristiche standard✓

=    
Disponibile su richiesta✓

*
* per applicazioni OEM

Tensione di prova 26 V. c.c.

aspirante

Static
pressure
Pressione
statica
inH2O

Static
pressure
Pressione
statica
mm H2O

 0 1680  3,6   991 1670  3,2   985 0
 2,5 1500  3,8   885 1460  3,4   861 0,1
 5 1240  3,9   732 1210  3,6   714 0,2
 7,5 900  3,7   531 840  3,6   496 0,3
 10 600  3,7   354 540  3,6   319 0,4
 12,5 350  3,7   207 130  3,4   77 0,5
 15  0    3,7   0  0    3,4   0 0,6

Portata
m3/h

Portata
m3/h

Portata
CFM

Portata
CFM

Correnteassorbita
A

Correnteassorbita
A

ø 350 mm

ø 14”


